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A klimavaltozas hatasai

és a karmegelozés
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A klimavaltozas kockazatai és karmegel6zési tippek
vallalati Gigyfeleink szamara

A klimavaltozas az egyik legnagyobb kihivas, amellyel vilag-
szerte szembesiiliink.

Az egyre gyakoribba valé szélséséges idGjarasi jelenségek,
mint a heves es6zések, héhullamok, viharok és arvizek egy-
re nagyobb hatassal vannak a mindennapi életiinkre. Ugyfe-
leink szadmara, akik nem-életbiztositassal rendelkeznek, ki-
emelten fontos, hogy felkésziiljenek ezen eseményekre, és
megtegyenek mindent a lehetséges karok minimalizalasara.

Az alabbiakban bemutatjuk, hogy milyen intézkedéseket te-

hetnek ligyfeleink annak érdekében, hogy megel6zzék vagy
csokkentsék a potencialis karokat.
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Kockazatfelmérés és elorejelzések kovetése

e A klimavaltozas okozta karok megel6zése érdekében érdemes rendszeres kili-
makockazati felmérést végezni, ahol azonosithatja a vallalatat érint6 legnagyobb
veszélyeket. Ehhez segitségére lehetnek a meteorolégiai el6rejelzések és riasz-
tasok, valamint a helyi klimatikus viszonyokra vonatkozé adatok és a korabbi
idéjarasi eseményekrdél sz6l6 informaciok.

Infrastrukturak védelme és megel6z6 intézkedések

o Az el6rejelzések kovetése mellett a vallalati infrastruktara, valamint az éptile-
tek szerkezeti megerdsitése és karbantartasa is elengedhetetlen a széls6séges
idéjaras okozta karok elleni megel6zésben.

e Gondoskodjon a megfelel6 csapadékelvezeté rendszerek kialakitasarol és
tisztantartasardl annak érdekében, hogy elkerilje nagyobb mennyiségli viz
felhalmozddasat intenzivebb csapadéktevékenység esetén.

e Forditson figyelmet a megfelelé6 Gzemi rend kialakitasara is. Az allandd
munkaterilet tisztantartasa és rendezettségének fenntartasa hatékonyabb,
kevésbé energiaigényesebb termelést tesz lehetévé, valamint biztonsagosabb
munkakdrnyezetet teremt, amely egy zavar esetén ndveli a védekezés
eredményességét.

e Nagyobb es6zések idején jelentésen né a bedzas esélyének lehetdsége is,
ezért ennek csokkentésére hasznaljon megfelelé vizszigetel6 anyagokat,
valamint érdemes megerdsiteni vagy kicserélni a tetdszerkezetet és
a nyilaszarékat.

o A széls6ségesebb iddjarasi jelenségek az éplletgépészeti infrastrukturara is
hatassal vannak, ezért a vaéllalatok zavartalan muldkddése érdekében
folyamatos karbantartast javasolt végezni az lizem elektronikai- és muszaki
rendszereiben.

o Az éplletek korul talalhato fak allapotat érdemes rendszeresen felmérni és az
elszaradt agakat, illetve az elkorhadt/beteg fakat eltavolitani.

e A novényzetet és a zold kodrnyezetet azonban nem javasolt teljesen
megszintetni az Uzem teriletén, ugyanis foldcsuszamlasoknak kitett
telephely esetén az erds gyokérzet talajstabilitasi és vizelvezetési funkcidval is
bir. A talaj szerkezetét tamfal kiépitésével is meg lehet erdsiteni, mely
készilhet betonbdl, valamint fémhalos kotelekkel rogzitett kovek
segitségével is.



e Az egyre gyakoribba valé hoéhullamok ellen h6allo szigeteléssel lehet
védekezni, ilyen példdul az asvanygyapot vagy kézetgyapot, valamint
bizonyos tipusu poliuretan szigetelések. A szarazsag miatt néhet a tlizveszély
esélye, ezért a hdallé anyagok mellett elengedhetetlen a megfelel6
tlizvédelmi rendszer kiépitése és karbantartasa.

e A héhulldmok egyre hosszabb ideig tartd aszalyokat is eredményeznek,
amelyek jelentés vizhianyt okozhatnak a vallalati telephely kérnyezetében.
Egy esetleges tlz esetén elengedhetetlen, hogy a tlzoltdshoz megfeleld
vizkészlettel rendelkezzenek a haldzati vizrendszerek, valamint rendszeres
tlizvédelmi felkészilést kell biztositani és gyakorlatot tartani a tGzoltokkal és
a munkavallalokkal egyarant.

Energiahatékonysag és fenntarthaté megoldasok

e A halézati aramkimaradasbol fakadd kockazatok csokkentése érdekében
érdemes diverzifikalni a vallalati energiabeszerzést megujulé energiaforrasok
telepitésével (pl. napelemek), figyelembe véve a telephely kornyezeti és
idéjarasi adottsagait.

e A hoéhulldmok okozta termelésledllast a hito- és szell6zteté rendszerek,
valamint az elektromos halézat korszerdsitésével lehet minimalizalni.

¢ Inkabb kreativ, mint koltséges megoldasként szolgal még a z6ld infrastruktura
kiépitésének lehetésége is, a novényzettel boritott teték és esbdkertek
kialakitasa szintén csokkentheti a klimavaltozas okozta negativ hatasokat.

Uzletmenet-folytonossagi terv (BCP) kialakitasa

e A megnovekedett gyakorisagl széls6séges iddjarasi eseményekre vald
tekintettel a katasztréfa-elharitasi és vészhelyzeti tervek kidolgozasakor
fokozottan forditson figyelmet arra, hogy mi a teend6 példaul a klimavaltozas
okozta, nagy intenzitasu villdmarvizek és féldcsuszamlasok altal bekovetke-
zett leallasok esetén.

e Gondoskodjon arrél, hogy a munkavallalok megfelelé tajékoztatasban
részesiljenek és tisztdban legyenek a szlikséges veszélyhelyzeti
intézkedésekkel kapcsolatban.

e A terveket rendszeresen kell frissiteni, valamint a hatékonysag biztositasa

érdekében elengedhetetlen a tesztelés, melynek eredményeit és az abbdl
levont kdvetkeztetéseket érdemes beépiteni a frissitett tervvaltozatba.
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Biztositasi védelem optimalizalasa

e Fontos, hogy rendszeresen konzultaljon vallalatanak biztositaskozvetitéjével
a fedezetek fellilvizsgalata és aktualizalasa érdekében, ugyanis a megfelel6é
kartérités és a gyors helyredllitas eléréséhez mindenképp szlikséges
ellendrizni, hogy a meglévd biztositasa fedezi-e a klimavaltozashoz kétheté
karokat.

e A normal mikodés fenntartasdhoz érdemes megfontolni kiegészité biztositasi
fedezetek megkotésének lehetbségét is, példaul szolgaltatas kimaradasbal
eredd karokra.
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